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Lampelunas

José A. Martinez Lapena y Elias Torres, 1986

ARBOL DE DISCOS LUNARES DE CONFORTABLE LUZ REFLEJADA, QUE SE ERIGE
SOBRE 9 O 12m DE COLUMNA
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Evocacién luminica lunar

6 12m (6 proyectores)

Farola Lampelunas

La idea de iluminar el espacio puablico con la luz de la luna

impulsé la concepcién de esta farola. De noche consigue
reproducir las fases de la luna mediante pantallas reflecto-
ras circulares. De dfa se erige como una escultura que se

confunde con el arbolado.

Materiales y acabados

Optima para parques y zonas ajardinadas,
se integra perfectamente en el arbolado

Dos alturas: 9m (3 proyectores)

- Proyector

Proyectores redondos de fundicién de aluminio pintados,
que alojan las limparas y los equipos.

Reflector de aluminio repulsado y difusor de vidrio
templado

Mantenimiento

- Lira

Lira de sujecién del proyector fabricada en acero galva-
nizado en caliente.

- Pantalla

Pantallas reflectoras de acero de 3 mm de espesor, zin-

cadas y pintadas en polvo color blanco, reforzadas con

cartelas del mismo espesor.

Instalacién

. Columnas

Columna troncocénica de 9 6 12 m de altura de acero
galvanizado en caliente y pintada

color gris plata, de 5 mm de espesor, reforzada con

cartelas desde la base.

Peso

Reposiciones y mantenimientos habituales para los

La farola se suministra desmontada en tres partes: colum-

Proyector + pantalla: 55 Kg.

equipos. na, pantallas y proyectores. Con la farola se adjuntan las Columna 9,00 m con 3 proyectores y 3 pantallas: 600 Kg.
instrucciones de montaje. Columna 12,00 m con 6 proyectores y 6 pantallas: 870 Kg.
La columna se fija mediante cubo de hormigén armado
realizado in situ y pernos de anclaje, 20 cm por debajo
del pavimento. La cimentacién debe prever la ranura
para la conexion eléctrica.
Con la columna se entregan la plantilla y los pernos de anclaje.
La tornillerfa de sujecion es de acero inoxidable.
,
Lampara
Se aconseja colocar ldmparas de descarga de luz blanca, Alimentacién: 230V / 50Hz
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Modelos
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Proyecto Paseo de las Delicias, Sevilla (Espafa)
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