Area LED

Claudi Aguilé et Xavier Nogués, 1998

BORNE A EFFET DE/LU/\/\IERE RASANTE, PARFAITE POUR PARCS ET AVENUES
NECESSITANT UN ECLAIRAGE SECONDAIRE
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1 ‘ Spécialement indiquée pour les parcs et jardins

2
‘ Permet la découpe d’un logo

Balise Area

Elément pour I'extérieur trés fonctionnel qui permet la dé-
coupe d’un logo pour annoncer un lieu ou une entité, en

ajoutant un moyen d’information  sa fonction.

Matériaux et finitions

. Corps

Tétratdre en plaque d’acier Corten et ré ecteur intérieur in-
cliné en plaque d’acier inoxydable AISI 304* poli (pour de
Pacier inoxydable AISI 316, merci de nous consulter pour
les prix et les délais de livraison).

- Luminaire

Equipée d’'un module LED de 20W, protégé par un
diffuseur en polycarbonate et une grille en acier ino-

xydable

Lampe

20W — 9LED (700 mA)
Alimentation: 230V / 50Hz
Niveau de protection: IP-67
Classe I (Classe II nous consulter)

SAAC

Entretien

Ne nécessite aucun entretien particulier

Installation

La fixation s'effectue au moyen de 4 crosses d’ancrage en
acier avec protection anti rouille devant étre préalablement
intégrées 2 un massif d’ancrage en béton. Un gabarit et les
crosses d’ancrage sont fournis. Lélément est livré monté.
Les instructions pour l'installation sont jointes au matériel.

Poids

45Kg.

Modele

Cotes en cm.
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