
M68

La M68 es una lámpara de suspensión consistente en una gran pantalla de 
aluminio de forma acampanada. De su centro superior parte el cable eléctrico y 
un diminuto cilindro metálico que realiza la transición entre la pantalla y el fino 
hilo de acero que la suspende.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Pantalla blanca, de aluminio pulido o rojo liso brillante.
Incluye florón circular blanco, cromado o rojo liso brillante. 

FUENTE DE LUZ
Portalámparas: E27 - E26 (Alt. Máx. 115mm / 4.5”).
Fuente de luz recomendada:

          LED: Máx. 17W.

          Fluorescencia compacta: Máx. 20W.

          Incandescente: Máx. 100W.

Tensión de entrada: 100, 120, 230 VAC (50 Hz / 60 Hz) Según destino.

No incluye fuente de luz.
Lámparas aptas sólo para uso interior.
Utilice siempre la fuente de luz recomendada o equivalente.

PESO APROXIMADO (sin embalaje):                           1,6kg / 3.5lb

NORMATIVA:

IP 20
UNE-EN 60598 
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
                                    
MANTENIMIENTO:
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes, ni 
abrasivos, etc.

OTROS:
La lámpara se entrega desmontada en un solo embalaje.
Con la lámpara se adjuntan las instrucciones de montaje.

Miguel Milá
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Lámpara de suspensión

Ø46 cm / 18.1" 
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